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2 x MW
B-1200AC-2 m/s

55 kW  500 V

wentylator 1
WLE 1004  A/1
37 kW  500 V

wentylator 2
WLE 1004  A/1
37 kW  500 V
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MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU

Scemat ideowy zasilania zakładu w energię elektryczną
REJON: Kopalnia  GUIDO

nr PPE 
590322400200246362

49,8 kWp

0,4/0,5 kV
100 kVA

projektowana instacja  
fotovoltaiczna

TAURON   DYSTRYBUCJA

 8 kWp
UDw/0273/OGL/2016
dz. nr 1574/71
dach BORT

32,39 kWp
dz. nr 1575/71
dach bud. Masz Wyciag

nr PPE 
590322400200131279

G G

200A 200A

88 kWp

GEN 1 GEN 2

6/0,5 kV
315 kVA

TR-2

wiata 1
dz. nr 2285/71

połaczenie rezewowe

wiata nr 2 i 3

dz. nr 2285/71
parking

Ta
bl

 T
0

Ta
bl

 T
1

Ta
bl

 T
2

Ta
bl

 T
K

SZYBIK GUIDO

połaczenie rezewowe

praca tylko podczas awarii 06.2024

praca normalna
stan rozwarty

par zwarciowe:
punkt neutralny - uziemiony  500 A
prad pojemnowsciowy 3,12 A
moc zwarciowa  Sz-205 MVA
pismo Tauron TD25-06-0441928-3 z dnia 07.07.2025

par zwarciowe:
punkt neutralny - uziemiony  500 A
prad pojemnościowy 63,67 A
moc zwarciowa  Sz-211 MVA
pismo Tauron TD25-06-0441928-3 z dnia 07.07.2025

zał nr 5
MGW.DGIIM.271.8.2025PH

zakres przebudowy
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